
                      CS37AD2EO/AEO 

3W 双通道 AB+D 类音频功放电路 
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概述  
CS37AD2 是一个双通道 AB+D 类音频功率放大电路，使用于台式电脑，手提电脑，

多媒体音响系统等消费类音频设备。  

其特点如下：  
● 具有 AB 类、D 类工作模式切换功能  
● 输出功率：3W（5V 电源、3负载、THD=10%） 
● 工作电压范围：2.5V~5.5V 
● 上电、下电噗声抑制  
● D 类工作模式效率达 86%以上  
● 高 PSRR 与低 EMI 的特性  
● 内部集成过流保护、过热保护功能  
● 支持立体声耳机放大模式  
● 封装形式：SOP16 封装  
 

功能框图  

 

40kΩ

AMP

AB类放大

D类调制
驱动级 输出管

40kΩ

AMP
AB类放大

D类调制

驱动级 输出管

基准电路

振荡电路9Bypass

INL-

INR-

ABD
SHDN

VDD

OUTL-

OUTL+

OUTR+

OUTR-

GND

1

5

3

12

14

6

11

10

2,7,

15

4,13

HPSENSE16

过流保护

过温保护

深
圳

市
联

豪
光

电
有

限
公

司

华润矽科一级代理：深圳市联豪光电有限公司 
电话：0755-83436755 www.lencor.cn




